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KVM-Umschalter,  ATEN 33834

11110029CS1784A4-fachDVI Link KVM Switch USB + DVI + Audio

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

AusführungProdukt

DVI Dual Link KVM Switch mit USB Hub, USB + DVI, 4-fach - RückansichtDVI Dual Link KVM Switch mit USB Hub, USB + DVI, 4-fach

DVI Dual  Link  KVM Switch  mit  USB Hub,  USB + DVI, 4-fach  
• steuert 4 Computer mit DVI-Ausgang mit einer USB-Tastatur, einer USB-Maus und einem DVI-Monitor • mit USB 2.1 Surround Sound Audio • integrierter 2-fach USB
2.0 Hub • Audioanschlüsse an der Frontseite - ideal für IP-Phone User • Umschaltung über frontseitige Tasten oder Hot Keys  • unabhängiges Umschalten von KVM,
USB-Ports und Audio-Ports • Auto Scan Funktion 1  - 99 Sek. • DVI Monitorsupport - voll kompatibel mit der DVI Spezifikation; HDCP kompatibel • Auflösung Single
Link: 1.920 x 1.200 Pixel, Auflösung Dual Link: 2.560 x 1.600 Pixel • 3D Auflösungen bis zu 1.920 x 1.080 Pixel • volle Unterstützung der Maustreiber und von Multi-
funktionsmäusen • Display-Emulation-Technologie (der KVM liest und speichert die Monitorinformationen und Auflösungen) • vollständige Tastatur-Emulation für fehler-
freies Booten • Sun / Mac Tastaturunterstützung und Emulation • lauffähig ab Windows 2000, unter Linux, Mac und Sun • Metallgehäuse, grau • Maße: (B)512 x
(T)87 x (H)270 • Lieferumfang: KVM Switch, 4 x KVM Kabelsatz (24 Pol DVI Stecker und USB-A Stecker und 2 x 3,5 mm Klinkenstecker auf 1 x 24 Pol DVI Stecker
und 1 x USB-B Stecker und 2 x 3,5 mm Klinkenstecker) 1,8 Meter Länge, 1 x externes Netzteil, 1 x USB auf PS/2 Konverter (1 x USB Stecker auf 2 x PS/2 Kupplung), 1
x Firmware Upgrade Kabel, Bedienungsanleitung sowie Schnellstart-Anleitung
Anschlüsse Konsole: 2 x USB-A Kupplungen (Maus & Tastatur), 1 x DVI Kupplung (Video) und 4 x 3,5 mm Klinkenkupplungen (Lautsprecher und Mikrofon)
Anschlüsse USB-Hub 2.0: 2 x USB-A Kupplungen
Anschlüsse PC: 4 x USB-B Kupplungen (Maus & Tastatur), 4 x DVI Kupplungen (Video), und 8 x 3,5 mm Klinkenkupplungen (Lautsprecher und Mikrofon)

Anwendungsbeispiele:
- an einem PC arbeiten, an einem anderen PC Programme laufen lassen
- an mehreren PCs Testprogramme laufen lassen, ohne zusätzliche Bedien-Hardware
- am Arbeitsplatz mit Notebooks und stationären PCs arbeiten, ohne Kabel umstecken zu müssen


